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Guarenas, 31 de marzo de 2023 

 

 

Señores 

Conjunto Parque Residencial Ciudad Casarapa. 

Presente.- 

 

INFORME DE RESTAURACIÓN FUENTE 

 

Para el día 20 de septiembre del 2022, siendo las 12:20 PM, se efectuó la reunión entre la Sra. Amy 

Aguilar y el Comité de Servicios Generales, representados por el Sr. José González “Comisión de Seguridad” 

y el Sr. Luis Mora “Comisión de Obras y Servicios” para formalizar la entrega de la llave del candado del 

cuarto de bomba, la cual se encontraba en resguardo de la vecina Amy Aguilar. 

 

En dicha reunión se pudo constatar el estado de los dispositivos eléctricos, tuberías, filtro y bomba de 

agua, se encontraban completos pero en estado de abandono y la bomba de agua obstruida en su 

mecanismo de rodamiento. 

 

A continuación se anexa fotos de los diferentes componentes para el día de la entrega: 
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Para el mes de febrero del 2023 se da inicio la recuperación de la fuente en su primera etapa, donde se 

especifica a continuación los diferentes trabajos realizados. 

 

1. Tanquilla de la fuente. 

• Reparación del tablero de control. 

• Revisión de los equipos electromecánicos del tablero, consiguiéndose varios dispositivos 

dañados, como los contactores térmicos, breakers, reloj horario. 

 

2.   Tubería de acceso a la fuente. 

• Se consiguió la tubería obstruida en la cual se tuvo que realizar trabajo de rotura en el concreto 

para liberar la misma. 

• Rotura en la fuente de sistema de inyección de fluido del volcán de la fuente. 

• Limpieza de la tubería de inyección del sistema de los chorros, el cual se encontraba sellado 

con goma espuma y cemento. 

• Limpieza del sistema de desagüe de la fuente, el cual se encontraba totalmente obstruido, se 

utilizó un compresor para su liberación. 

 

 3.  Rotura del piso de la fuente. 

 

• Se rompió el cemento de la salida del volcán, ya que se encontraba tapado con concreto. 

• Se destapo la tubería de electricidad la cual se encontraba obstruida con cemento. 

• Se desmantelo faro y rejilla del volcán de la fuente, la cual estaba dañada. 

• Se realizó la reparación de la bomba, la cual se encontraba totalmente deteriorada y trancada. 

• Se inspecciono la cometida de electricidad de la tanquilla de la fuente, encontrándose de que la 

cometida se encuentra en un edificio de la parcela 3, el cual no afecta al consumo del edificio 

ya que se encuentra independiente. 

 

 Se anexa reseña fotográfica de los trabajos realizados hasta el día 24 de marzo de 2023: 
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Reparación del tablero de control 

Revisión de los equipos electromecánicos del tablero, consiguiéndose varios aparatos dañados y equipos 

obsoletos, como los contactores  térmicos, breakers, reloj horario, los interruptores encendidos.  
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Reparación de la bomba 

Se hizo reparación de la bomba la cual se encontraba totalmente deteriorada y trancada. 
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Tubería de acceso a la fuente 

 Se consiguió la tubería obstruida, en la cual se tuvo que realizar un trabajo de rotura en el concreto 

para liberar la misma.  

 Rotura en la fuente de sistema de inyección de fluido del volcán de la fuente. 

 Limpieza de la tubería de inyección del sistema de los chorros, la cual se encontraba sellada con goma 

espuma y cemento.  

 Limpieza del sistema de desagüe de la fuente, el cual se encontraba totalmente obstruido, se utilizó un 

compresor para este fin.  
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Rotura del piso de la fuente 

 Se rompió el centro de la salida del volcán, ya que se encontraba tapado con concreto. 

 Se destapo la tubería de electricidad, la cual se encontraba obstruida con cemento. 

 Se desmantelo faro y rejilla del volcán de la fuente, la cual estaba dañada. 

 Se inspecciono la cometida de electricidad de la tanquilla de la fuente, encontrándose de que la 

cometida se encuentra en una de las torres o edificio, la cual no afecta de ningún modo al condominio 

del edificio ya que se encuentra independiente.  
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Inicio de la segunda etapa de la restauración de la fuente con limpieza de la fuente, colocación de nuevo 

cableado, tubería nueva y próximamente la colocación de la bomba. 

 

   
 
 

 

Sin más a que hacer referencia, quien suscribe. 

 

 

Atentamente, 

 
Ing. Luis Mora. 

Comité de Servicios Generales 

Conjunto Parque Residencial Ciudad Casarapa 

Período 2022-2024 

 



 

Guarenas, 8 de septiembre de 2023 
 

 
Señores 

Conjunto Parque Residencial 

Ciudad Casarapa. Presente.- 

 

 
 

INFORME FINAL DE RESTAURACIÓN FUENTE 

 

 
 Para el día 20 de septiembre del 2022, siendo las 12:20 PM, se efectuó la reunión 

entre la Sra. Amy Aguilar y el Comité de Servicios Generales, representados por el Sr. José 

González “Comisión de Seguridad” y el Sr. Luis Mora “Comisión de Obras y Servicios” para 

formalizar la entrega de la llave del candado del cuarto de bomba, la cual se encontraba en 

resguardo de la vecina Amy Aguilar. 

 
 En dicha reunión se pudo constatar el estado de los dispositivos eléctricos, tuberías, 

filtro y bomba de agua, se encontraban completos pero en estado de abandono y la bomba de 

agua obstruida en su mecanismo de rodamiento. 

 
 A continuación se anexa fotos de los diferentes componentes para el día de la entrega: 
 



 

 
Para el mes de febrero del 2023 se da inicio la recuperación de la fuente en su primera 

etapa, donde se especifica a continuación los diferentes trabajos realizados. 

 

 
• Tanquilla de la fuente. 

• Reparación del tablero de control. 

• Revisión de los equipos electromecánicos del tablero, consiguiéndose 

varios dispositivos dañados, como los contactores térmicos, breakers, reloj 

horario. 

 
• Tubería de acceso a la fuente. 

• Se consiguió la tubería obstruida en la cual se tuvo que realizar trabajo de 

rotura en el concreto para liberar la misma. 



• Rotura en la fuente de sistema de inyección de fluido del volcán de la fuente. 

• Limpieza de la tubería de inyección del sistema de los chorros, el cual se 

encontraba sellado con goma espuma y cemento. 

• Limpieza del sistema de desagüe de la fuente, el cual se encontraba 

totalmente obstruido, se utilizó un compresor para su liberación. 

 
• Rotura del piso de la fuente. 

 
• Se rompió el cemento de la salida del volcán, ya que se encontraba tapado con 

concreto. 

• Se destapo la tubería de electricidad la cual se encontraba obstruida con 
cemento. 

• Se desmantelo faro y rejilla del volcán de la fuente, la cual estaba dañada. 

• Se realizó la reparación de la bomba, la cual se encontraba totalmente 
deteriorada y trancada. 

• Se inspecciono la cometida de electricidad de la tanquilla de la fuente, 

encontrándose de que la cometida se encuentra en un edificio de la parcela 3, 

el cual no afecta al consumo del edificio ya que se encuentra independiente. 

 
 Se anexa reseña fotográfica de los trabajos realizados hasta el día 24 de marzo de 
2023: 
 
 
 



 
 
 
 

Reparación del tablero de control 

 

 Revisión de los equipos electromecánicos del tablero, consiguiéndose varios aparatos 

dañados y equipos obsoletos, como los contactores térmicos, breakers, reloj horario, los 

interruptores encendidos. 



 



 
 

 
 

 

Reparación de la bomba 

 





 

 

 Se hizo reparación de la bomba la cual se encontraba totalmente deteriorada y trancada. 
 
 



 

 

Tubería de acceso a la fuente 

 



 

 

• Se consiguió la tubería obstruida, en la cual se tuvo que realizar un trabajo de 

rotura en el concreto para liberar la misma. 

• Rotura en la fuente de sistema de inyección de fluido del volcán de la fuente. 

• Limpieza de la tubería de inyección del sistema de los chorros, la cual se encontraba 

sellada con goma espuma y cemento. 

• Limpieza del sistema de desagüe de la fuente, el cual se encontraba totalmente 

obstruido, se utilizó un compresor para este fin. 
 
 

 

Rotura del piso de la fuente 

 





 

 

• Se rompió el centro de la salida del volcán, ya que se encontraba tapado con concreto. 

• Se destapo la tubería de electricidad, la cual se encontraba obstruida con cemento. 

• Se desmantelo faro y rejilla del volcán de la fuente, la cual estaba dañada. 

• Se inspecciono la cometida de electricidad de la tanquilla de la fuente, encontrándose 

de que la cometida se encuentra en una de las torres o edificio, la cual no afecta de 

ningún modo al condominio del edificio ya que se encuentra independiente. 

 
 



 
 
 

  

 Para el 18 de abril de 2023 se inicia la segunda fase de recuperación de la fuente, la 

cual comprende en la colocación de nuevas tuberías, cableado, picos de chorros, hongos de 

chorros, volcán, entre otros. 

 

Entre los materiales adquiridos para completar el 80% los trabajos de la fuente se encuentran 

los siguientes: 

 

• 2 Tubos de 11/2”.  

• 5 Codos de 11/2 de 90 grados.  

• 2 Tee de 11/2.   

• 1 Anillo de lizo rosca macho de 11/2.  



• 1 Tapa con rosca de 11/2.  

• 1 Buchin de 2 a 11/2.  

• 6 Picos.  

• 1 Volcán. 

• 11 Hongos. 

 

Material eléctrico: 

 

• Térmico para proteger la bomba.  

• Reloj horario. 

• 1 Reflector de 200 W multicolor. 

• 1 Regulador de 12 V. 

 

Teniendo en cuenta que en la primera fase se adquirieron los siguientes materiales: 

 

• 1 Reductor de 4x2 pulgadas. 

• 1 Anillo de 2 roscas lizo. 

• 1 Tee 3x2 pulgada. 

• 2 Tee de 3x1 y media pulgada. 

• 1 Anillo reductor de 3x1 y media pulgada. 

• 1 Unión universal de 1" y media pulgada. 

• 2 Anillo de 1” media pulgada. 

• 6 Tee de 1 y media pulgada x 3/4. 

• 1 Tubo de 1 y media pulgada de 6 metros. 

• 2 Anillos de 4 pulgadas. 

• 1 Reductor gucci de 4 a 2. 

• 1 Metro de tubo de 2 pulgadas. 

• 2 Rollos de 100 metros c/u. 

 

A continuación memoria fotográfica de los materiales y las obras realizadas en la fuente. 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
• Para el 17 de mayo se inicia el periodo de prueba de la fuente, esto con la finalidad de 

verificar y corregir posibles fallas en el sistema de distribución de la fuente. 
 

• Luego de 48 horas de trabajos se pudo constatar que el sistema presentaba fuga de 
agua en varias conexiones en el cuarto de bomba. 

 
• Para el 26 de mayo se volvió a reiniciar las pruebas, luego de haber solventado las 

fugas de agua y en esta oportunidad la fuente estuvo trabajando por 10 días continuos 
en intervalos de tiempo. 

 
• Para el 15 de junio se procede abrir al mismo tiempo todos los picos de los diferentes 

chorros de agua y se observa una insuficiencia en la presión del sistema de agua, lo 
que lleva a paralizar el funcionamiento de la fuente y revisar la bomba, donde se pudo 
constatar que dicha bomba no tenía los suficientes HP para soportar todos los picos de 
agua al mismo tiempo. 

 
• Se procedió a buscar una alternativa con el taller donde fue reparada la bomba de la 

fuente y se pudo lograr un intercambio por otra bomba de mayor HP pagando un 
diferencial de 150$ para concretar el intercambio. 

 
• El 1 de julio se inició nuevamente las pruebas de funcionamiento continuo de la fuente, 

que tuvo una duración 45 días, donde se pudo obtener un excelente resultado y asi 
concluir para el 18 de agosto la segunda fase que constataba de pruebas. 



 
• 19 de agosto se pone en marcha la tercera fase que implica la colocación de 7 

reflectores led multicolor y reacondicionamiento en la estética de la fuente. 
 

• 1 de septiembre se culminan los trabajos en la fuente. 
 
 

Observaciones y recomendaciones 
 

• Se requiere de forma inmediata la conexión de agua de la fuente y que la misma salga 
de la única toma existente que hay en el vivero. 

 
• La fuente presenta bajo nivel de agua. 

 
• Los trabajos de la conexión requiere de 280 metros de tubería, pero que dicha cantidad 

de metros pueden ser menos cuando se inicie la exploración y se pueda recuperar parte 
de la tubería de 1" existente del viejo sistema de distribución de agua del parque. 

 
• Para dar comienzo a los trabajos de recuperación del sistema de agua que se conectara 

a la fuente se requiere de la cooperación de la Comisión de Administración y Legal 
del Comité de Servicios Generales en el pago pendiente de la factura por concepto 
“Mano de obra” del personal que laboro en la recuperación de la fuente. 

 

 
Sin más a que hacer referencia, quien suscribe. 

 

 
Atentamente, 

 

 
Ing. Luis Mora. 

Comisión de Obras y Servicios 
 

Comité de Servicios Generales  

Conjunto Parque Residencial Ciudad Casarapa 

Período 2022-2024 



Nº. PROVEEDOR
FACTURA 

Nº.
FECHA DESCRIPCION / CONCEPTO

PRECIO 

UNITARIO
IVA 16% TOTAL OBSERVACION

1 Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. 00010 22/3/2023

Reparación de fuente primera 

etapa, puesta en marcha de 

cañon principal, sistema de 

tubería y sistema eléctrico.

41.595,84 6.655,33 48.251,17

Reparación de la fuente

3 Pall Ferreteria, C.A. 00017153 4/4/2023

Reducción Pavco y lana 

fermetal para reparación de la 

Fuente.

747,14 119,54 866,68

Reducción Pavco y lana 

fermetal para reparación de 

la Fuente.

5 Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. 00014 24/4/2023

Materiales de herrería y 

electricidad para conclusión de 

trabajo primera etapa fuente 

av. Principal

4.733,72 757,40 5.491,12

Materiales de herrería y 

electricidad para conclusión 

de trabajo primera etapa 

fuente av. Principal

7 Inversiones Trakedeport 2030, C.A. 000063 27/4/2023

Reparación de Bomba 220 Vts. 

10HP, embobinado, cambio de 

sellos y bocinas.

13.015,00 2.082,40 15.097,40

Reparación de Bomba 220 

Vts. 10HP, embobinado, 

cambio de sellos y bocinas 

de la Fuente

9 Tecno Carlucci, C.A. 5705 27/4/2023
Surtidor CH-100 1" para la 

Fuente.
8.127,90 1.300,46 9.428,36

Surtidor CH-100 1" para la 

Fuente.

11 Nathaly de los Angeles Perez 000007 5/5/2023
2 Rollos de cable 12 para la 

Fuente.
5.504,40 880,70 6.385,10

2 Rollos de cable 12 para la 

Fuente.

13 Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. 000017 9/5/2023

Segundo abono por trabajos de 

reparación de fuente.

39.227,30 6.276,37 45.503,67

Segundo abono por 

trabajos de reparación de 

fuente.

15 Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. 00023 13/7/2023

Sustitución o cambio de bomba 

de 7 HP a 10 HP para la fuente 

en la avenida principal de la 

urb.

7.025,50 1.124,08 8.149,58

Sustitución o cambio de 

bomba de 7 HP a 10 HP 

para la fuente en la avenida 

principal de la urb.

17 Machado R. Nahen Rafael 138 17/8/2023
4 Cistenas 9000 litros para 

llenado de la fuente.
3.810,00 609,60 4.419,60

4 Cistenas 9000 litros para 

llenado de la fuente.

19 Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. 00026 30/8/2023

Compra de materiales varios 

de ferretería reparación de la 

fuente.

11.244,64 1.799,14 13.043,78

Compra de materiales 

varios de ferretería 

reparación de la fuente.

21 Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. 00032 1/9/2023

Tercera etapa y entrega de la 

obra reparación fuente

39.348,00 6.295,68 45.643,68

Tercera etapa y entrega de 

la obra reparación fuente

23 Inversiones Trakedeport 2030, C.A. 000078 20/12/2023

Conexiones de tubería para 

agua desde el vivero a la 

fuente.

79.561,88 12.729,90 92.291,78

Conexiones de tubería para 

agua desde el vivero a la 

fuente.

253.941,32 40.630,61 294.571,93

FACTURACION REPARACION FUENTE

INICIO: MARZO - 2023

FINALIZACION: DICIEMBRE - 2023

TOTALES GENERALES



 

  
Reparación de fuente primera etapa, puesta en marcha de 

cañón principal, sistema de tubería y sistema eléctrico. 

Reparación de la fuente 



 

  Reducción Pavco y lana fermetal para reparación de la 

Fuente. 



 

  

Materiales de herrería y electricidad para conclusión de 

trabajo primera etapa fuente av. Principal 



 

  

Reparación de Bomba 220 Vts. 10HP, embobinado, cambio de sellos y 

bocinas de la Fuente 



   

Surtidor CH-100 1" para la Fuente. 



 

 

  
2 Rollos de cable 12 para reparación de la fuente. 

 



 

  
Segundo abono por trabajos de reparación de fuente. 



 

  
Sustitución o cambio de bomba de 7 HP a 10 HP para la fuente en la 

avenida principal de la urb. 



  

  
4 Cisternas 9000 litros para llenado de la fuente. 



   

Compra de materiales varios de ferretería reparación de la 

fuente. 



 

Tercera etapa y entrega de la obra reparación fuente 



 

Conexiones de tubería para agua desde el vivero a la 

fuente. 


